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Einstellungen fir PV- und Min+PV-Laden

Allgemeine Einstellungen

Regelmodus

Auswahl des Regelmodus in beiden Lademodi. Die Auswahl beeinflusst den Regelpunkt und die Berechnung des Ladestromms.

manueller Regelpunkt

Parameter in Watt (W] fur den manuellen Regelpunkt in beiden Lademodi. Dieser Parameter ist nur wirksam bei der Einstellung "manueller Regelpunk".
Die dem EV zur Verfagung stehende Ladeleistung berechnet sich bei dieser Option aus der Differenz zwischen der Einspeiseleistung und dem
eingegebenen Wert
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Einstellungen fir PV-Laden
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Einschaltschwelle
Parameter in Watt [W] pro genutzter Phase fir das Einschalten der Laderegelung im Modus PV-Laden. Steigt die Einspeisung iber den Wert
Einschaltschwelle multipliziert mit der Anzahl genutzter Phasen, startet die Laderegelung.

100 | 0- 100000 ganzzahligy

Einschaltverzégerung
Parameter in Sekunden [s] fir die Verzogerung bis Ladebeginn im Modus PV-Laden. Die Ladung startet erst, wenn far die hier eingestelte Zeit die
Einspeisung dauerhaft uber der Einschaltschwelle liegt. Falt die Einspeisung innerhalb der Zeitspanne unter die Einschaltschwelle, zahlt die Zeit von

vorne.

10 5 (0- 2400 ganzzahiigy

Abschaltschwelle
Parameter in Watt (W fr das Ausschalten der Laderegelung im Modus PV-Laden. Steigt der Bezug dber die Abschaktschwelle, stoppt die
Laderegelung, Ein negativer Wert fahrt zu einer Abschaltung wahrend Einspeisung vorhanden ist

O negativ 100 [#  (£50000 ganzzahiigy

Abschaltverzégerung
Parameter in Sekunden [s] fir die Verzogerung bis Ladestop im Modus PV-Laden. Die Ladung stoppt erst, wenn wenn fiir die hier eingestellte Zeit der
Bezug dauerhaft aber der Abschaltschwelle liegt. Fallt der Bezug innerhalb der Zeitspanne unter die Abschaltschwelle, zahit die Zeit von vorne.
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Mindeststromstarke
Parameter in Ampere [A] fr den minimalen Strom im Modus PV-Laden. Definiert den minimalen Ladestrom am Ladepunkt. Einige EV bendtigen einen

Mindestladestrom, da ansonsten die Ladung nicht startet. Der Kieinste einstellbare Wert liegt aus technischen Griinden bei 6 A.

LP1: ] 6A

LP2: ]

70%-Regelung
Auswahl zur Nutzung der 70%-Regelung im Modus PV-Laden. Diese Option dient der infachen Konfiguration einer optimierten

Eigenverbrauchssteuerung.

ausgeschaltet eingeschaltet

70%-Regelpunkt
Parameter in Watt [W] fur den 70%-Regelpunkt im Modus PV-Laden. Dieser Parameter st nur wirksam bei der Einstellung *70%-Regelung

eingeschaltet”. Der hier eingetragene Wert sollte zur optimalen Eigenverbrauchssteuerung 70 % der installierten kWp betragen.
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Diese Funktion ist nur aktiv, wenn mehrere Ladepunkte jeweils mit SoC-Modul konfiguriert sind und "Ladepunkt sperren nach
Abstecken” deaktiviert ist. Ist diese Funktion aktiviert ldsst sich der Ladepunkt nicht mehr manuell (de-)aktivieren sondern wird
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ausgeschaltet eingeschaltet ‘

Maximal-SoC LP1: L

ausgeschaltet eingeschaltet ‘

Maximal-SoC LP2: L

Parameter in Prozent [%] fur den Maximal-SoC am LP1 bzw. LP2 im Modus PV-Laden. Definiert einen EV-Maximal-SoC, bis zu dem hochstens geladen

wird. Diese Funktion ist nur dafar gedacht wenn mehree Ladepunkte aktiv sind. Setzen auf 100% deaktiviert sie.

Diese Funktionen sind nur aktiv, wenn ein Speicher konfiguriert wurde.

Vorrang-Steuerung
Auswahl der Vorrang-Steuerung im Modus PV-Laden. Bei Speichervorrang wird die Ladung des Speichers vorrangig vor der EV-Ladung geregett. Bei
EV-Vorrang wird ungeachtet des Speicher-SoC die Ladung des EV vorrangig geregett.

Speichervorrang EV-Vorrang
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Anzeige

Auswahl der Vorrang-Anzeige im Modus PV-Laden. In einigen Themes kann die Anzeige des gewshiten Vorrang-Modes angezeigt oder versteckt

‘werden.
nicht anzeigen anzeigen

Parameter in Watt (W fr die Ladeleistung-Reserve des Speichers im Modus PV-Laden. Dieser Parameter ist nur wirksam bei der Einstellung "EV-
Vorrang". Trotz vorrangiger Regelung der Ladeleistung des EV wird der hier eingestellte Wert immer fur die Ladung des Speichers vorgehaten,

Ladeleistung-Reserve

100 2/ {0- 10000 ganzzahlig)

erlaubte Entladeleistung
Parameter in Watt (W fur die Entladeleistung Speichers im Modus PV-Laden. Dieser Parameter ist nur wirksam wenn bei ‘minimaler Entlade-SoC* ein
Wert Kieiner 100 % gewaht wurde. Definiert eine Entladeleistung, mit der der Speicher bei PV-Ladung zur Ladung des EV entladen werden darf.

1500 [ 0- 10000 ganzzahiigy
minimaler Entlade-SoC
Parameter in Prozent (%] fir den minimalen Entlade-SoC des Speichers im Modus PV-Laden. Dieser Parameter ist nur wirksam bei der Einstellung

*Speichervorrang". Definiert einen minimalen SoC, bis zu dem ein Speicher trotz Speichervorrang zur Ladung des EV hochstens entladen werden darf,
Der Wert 100 schaltet die Funktion aus.

Speicher: ] 25%
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Einstellungen fiir Min+PV-Laden

Mindeststromstarke
Parameter in Ampere [A] far den minimalen Strom im Modus Min-+PV-Laden. Definiert den minimalen Ladestrom an den Ladepunkten. Einige EV

bendtigen einen Mindestiadestrom, da ansonsten die Ladung nicht startet, Der Kleinste einstellbare Wert liegt aus technischen Grinden bei 6 A.

alle LP: ] 6A

Diese Funktionen sind nur aktiv, wenn ein Speicher konfiguriert wurde.

Einschalt-SoC
Parameter in Prozent [%] fur den Einschalt-SoC der Laderegelung im Modus Min+PV-Laden. Definiert einen Speicher-SoC, der Uberschritten werden

muss, damit die Ladereglung startet. Der Wert 0 schaltet die Funktion aus.
Speicher: v 0%

Ausschalt-SoC
Parameter in Prozent [%] fur den Ausschalt-SoC der Laderegelung im Modus Min+PV-Laden. Definiert einen Speicher-50C, bei dessen Unterschreitung

e Laderealung ctoppt. Der Vyert 0 cchattet die Funktion au:
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Ausschalt-SoC

Parameter in Prozent [%] fir den Ausschalt-5oC der Laderegelung im Modus Min+PV-Laden. Definiert einen Speicher-SoC, bei dessen Unterschreitung
die Ladereglung stoppt. Der Wert 0 schaltet die Funktion aus.

Speicher: v 0%
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